
  

施 工 例 

注意事項 

他の薬剤と混用する場合、あらかじめ混和性・効果など実験のうえ、使用して下さい。混合の際には、調整した散
布液にグリーンアップを加えて充分撹拌してから使用して下さい。葉面散布では、高温時の日中散布・高温時の施
設内散布については障害が生じることがありますので、施用を避けて下さい。障害を受けやすい生育時期や作物へ
の施用は避けて下さい。障害を生じやすい資材との混合は避けて下さい。 

１８ｋｇ缶 包 装 

人畜無害 安全性 

乳白色 外 観 

ｱｸﾘﾙ酸ﾒﾀｸﾘﾙ酸ｼﾞﾒﾁﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ共重合物のﾏｸﾞﾈｼｳﾑ塩とﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｲﾐﾝとの複合体 成 分 

水と任意の割合で混合できる 溶解度 

５．０～７．０ Ｐ Ｈ 

緑化に困難な土壌でも容易に植生を促進できる、
画期的浸食防止剤 

法面緑化工や裸地安定工、飛砂防止等、あらゆる種類の土壌を瞬時に多孔質の団粒にする溶液です。 

●ＥＢ-７０を使用しない場合 

雨水 

●ＥＢ-７０を使用した場合 

溶液 

団粒 

土壌浸透活性 

●土壌の微粒子と瞬間的に作用して疑集団粒化し、耐水性であること。従って   
懸濁状態では急速に沈澱をおこさせ含水状態では付着性を極度に減少させる。 

●液性限界、剪断抵抗などを増加させる。 

●通気性、保水性、透水性などを増加させる。 

●法面、斜面の水蝕風蝕を完全に防止する。 

●成分：アクメル酸 メタクリル酸ジメチルアミノエチル共重物のマグネシウム塩と   
ポリエチレンイミンとの複合体 

・耐浸食構造の形成、ＥＢ剤水溶液を散布すると瞬時に結合し、立体的網目構造を形成して降雨、 
表流水による法面の流出を防止 

・濁りやホコリになる元であるシルト分を電荷作用により結合させ団粒化する為、濁り水やホコリが  
発生しません。グランド等の排水機能が格段によくなります。 

・沈殿槽や用水路等に流れても、汚れをろ過するため、濁り水が発生しません。 

・瞬時に多孔質状になり隙間ができる為、法面吹き付けの種子が隙間に入り込みムラなく仕上げる 
事ができます。 

・人体や植物に害は無く安全です。 

ＥＢ７０Ｓの性能 

ＥＢ７０Ｓの性状 

特 長 

ＥＢ-７０Ｓ 

〔グランド団粒化・ほこり防止〕 〔赤土流失防止〕 

水のみ 

（濁りあり） 

ＥＢ７０Ｓ使用 

（濁りなし） 

水のみ 

（濁りあり） 

ＥＢ７０Ｓ使用 

（濁りなし） 

・耐浸食性能（降雨、表流水）が極めて高い 

・紫外線によって変化しない 

・温度変化（－１０～１００℃）によって崩壊しない 

・乾燥、湿潤の繰返しによって変化しない 
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法 面 保 護 

グ ラ ン ド 整 備 

ホコリ・濁り防止 

  

浸透型浸食防止剤 
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